KARTA CHARAKTERYSTYKI P e E N E RS U N

Ptyn do chtodnic

Karta zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2006r.

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny/przedsi  ebiorstwa

1.1 Identyfikacja mieszaniny
Ptyn do chtodnic

1.2 Istotne zidentyfikowanie zastosowania mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Zastosowane ogolne: Ptyn do chtodnic jest przeznaczony do uktadéw chtodzgcych silnikow spalinowych.
Zastosowan odradzanych nie zidentyfikowano.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Enersun sp. z 0.0.

ul. Lipnowska 25-29

87-100 Torun

tel. 56 652 89 63

adres www: enersun.pl

email: biuro@enersun.pl

1.4 Telefon alarmowy
Tel. 112 (og6Iny telefon alarmowy)

Sekcja 2. Identyfikacja zagro zen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny

Mieszanina:

Acute Tox. 4 H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

STOT RE 2 H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdow: nerek poprzez diugotrwale lub narazenie
powtarzane po potknieciu.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Nazwa mieszaniny Symbole niebezpiecze hstwa wg
rozporz gdzenia (WE) nr 1272/2008
H302
Ptyn do chitodnic H373
H319

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P270 Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.
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2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

2.3 Inne zagrozenia

UWAGA

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalgcznikiem Xlll rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

Sekcja 3. Sktad/Informacje o sktadnikach

3.1 Substancije
Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina

W tabeli podano sktadniki mieszaniny i ich stezenia zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1272/2008.

Numer indeksowy: -
Numer rejestracji wkasciwej: -

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:

Eye Irrit. 2 H319

Numer CAS: 107-21-1 glikol etylenowy
Numer WE: 203-473-3 Klasyfikacja wg 677/548/EWG: Xn R22
Numer indeksowy: 603-027-00-1 45-51%
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
Numer rejestracji wtasciwej:
01-2119456816-28-0004
Numer CAS: 532-32-1 benzoesan sodu
Numer WE: 208-534-8 Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R36
<1,5%

Informacje dodatkowe:

Petne brzmienie akroniméw: zob. SEKCJA 16.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy
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W kontakcie ze skérg: narazone partie skéry przemywac doktadnie wodg z mydiem przez co najmniej 15 min.
Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Upra¢ odziez przed ponownym uzyciem. Skonsultowa¢ sie z lekarzem w
przypadku wystgpienia niepokojacych objawdw.

W kontakcie z oczami: wyjgé¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwac¢ doktadnie wodg przez co
najmniej 15 min. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki. W razie wystgpienia
niepokojacych objawow skonsultowac sie z lekarzem okulistg.

W przypadku spozycia: u osoby przytomnej natychmiast sprowokowa¢ wymioty z zachowaniem ostroznosc
(mozliwo$¢ zachty$niecia). Dorostemu poszkodowanemu poda¢ 100-150 ml alkoholu etylowego 40%
(specyficzna odtrutka-blokuje metabolizm glikolu etylenowego). Uwaga! Nie prowokowa¢ wymiotéw u oséb
zamroczonych i nieprzytomnych, nie podawaé¢ ptynéw do picia. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem,
pokazac etykiete.

Po narazeniu drogg oddechows: wyprowadzi¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze, zapewnic¢ ciepto i
spokoj. Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6éznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, nieostre widzenie.

Po potknieciu: poczgtkowo objawy upojenia alkoholowego: stan pobudzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia
réwnowagi, bole i zawroty glowy, nastepnie wystepujg nudnosci, wymioty, biegunka. W przypadku ciezkich
zatru¢ zaburzenia krgzenia, przyspieszona akcja serca, spadek cisnienia krwi, $pigczka, utrata przytomnosci,
Smierc.

W kontakcie ze skora: czesty i dlugotrwaly kontakt moze powodowac odtluszczenie, zaczerwienienie skory.
Inhalacja: diugotrwale narazenie lub wysokie stezenia par lub mglty moga powodowac podraznienie drdg
oddechowych i nosa, zawroty glowy, ostabienie, zmeczenie, nudnosci, bole gtowy, sennosé.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlneqo postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokladnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczenia zatrucia glikolem etylenowym odpowiednio do stanu chorego powinno
obejmowag: ptukanie zotgdka, osobom przytomnym podanie 100-150ml 40% alkoholu etylowego ewentualnie
rozcienczonego wodg, a osobg nieprzytomnym podawanie dozylnie (500 ml 10-15% roztwor etanolu w 5%
roztworze glukozy-czas podania 2-3 godz.). Nalezy utrzymywac stezenie alkoholu etylowego we krwi powyzej
1 promila. W przypadku ostrych zatru¢ nalezy stosowaé¢ hemodialize, diureze.

Sekcja 5. Post epowanie w przypadku po zaru

5.1 Srodki gasnicze:
Odpowiednie $rodki gasnicze: proszki gasnicze, CO,, piana gasnicza odporna na alkohol, rozproszony
strumien wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z produktem
Podczas spalania mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania
produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.
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5.3 Informacije dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogoélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé¢ w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuscic¢
do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji i ujs¢ wod.

Sekcja 6. Post epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé¢, aby usuwanie awarii i jej skutkbw przeprowadzat wylgcznie przeszkolony
personel. W przypadku duzych wyciekdw odizolowaé zagrozony obszar. Unika¢ zanieczyszczenia skory i
oczu. Nie przechodzi¢ po rozlanym materiale — ryzyko poslizgniecia. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Unika¢ wdychania opar6w. Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobiste;.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomié¢ odpowiednie stuzby ratownicze. Zabezpieczyc¢
ujscia kanalizaciji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowania umie$ci¢ w szczelnym opakowaniu ochronnym. Zebra¢ za pomocg niepalnych
materiatbw wchtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wigzgce, krzemionka,
wernikulit, itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat potraktowa¢ jak odpady.
Przewietrzyé oraz oczysci¢ zanieczyszczone miejsce za pomocg duzej ilodci wody.

6.4 Odniesienie do innych sekcji
Stosowac srodki kontroli i ochrony indywidualnej opisane w sekcji 8 niniejszej karty. Z uwolnionym materiatem
postepowac zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji 13 niniejszej karty — postepowanie z odpadami.

Sekcja 7. Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich maga  zynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdycha¢ par. Zapewni¢
odpowiednig wentylacje. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy umyc¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac
szczelnie zamkniete. Nie dopuéci¢ do przedostania sie produktu do ust.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywa¢ tylko w szczelnie zamknietych pojemnikach, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Zalecana temperatura magazynowania: ponizej 40°C. Przechowywa¢ z dala od zywnosci, S$rodkéw
spozywczych i pasz dla zwierzat. Trzyma¢ z dala od zrédet ognia i ciepta. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia. Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywa¢ w pozycji pionowej w celu unikniecia
wycieku.

7.3 Szczegolne zastosowanie koncowe
Ptyn do uktadow chtodzgcych.

Sekcja 8. Kontrola nara zenia/$rodki ochrony indywidualne;

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Glikol etylenowy 15 mg/m® 50 mg/m® - -
Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817
DNEL/DMEL - glikol etylenowy
Droga narazenia Dzialania Wartos¢ DNEL
Pracownik DNEL, diugotrwate inhalacyjny miejscowe 35 mg/m®
Konsument DNEL, diugotrwate inhalacyjny miejscowe 7 mg/im®
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny ogdlne 106 mg/kg
Konsument DNEL, diugotrwate skérny ogdlne 53 mg/kg

Wyznaczono nastepujgce poziomy warto sci PNEC (poziom nie powodujgcy zmian w srodowisku):

Dla srodowiska wodnego — woda stodka: 10 mg/L
Dla srodowiska wodnego — woda morska: 1,0 mg/L
Dla osad6w wody stodkiej: 20,9 mg/kg
Dla gleby: 1,53 mg/kg
Dla oczyszczalni sciekéw: 199 mg/L

8.2 Kontrola narazenia
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Przestrzegaé¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Miejscowy wyciag jest preferowany, poniewaz usuwa
zanieczyszczenia z miejsca ich powstawania, nie dopuszczajgc do ich rozprzestrzeniania sig. Podczas pracy
nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece.

Ochrona rgk i ciata

Stosowac rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: neopren, PVA, kauczuk butylowy, nitrylowy,
neopren.

W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wigkszym
(czas przebicia > 30 min.).

W przypadku diugotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia
> 480 min.).

Ochrona ciata

W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac¢ ubiér ochronny odpowiedni do
potencjalnego zagrozenia.

Material, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Wyboru materialu nalezy dokonaé przy uwzglednieniu czasOw przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji. Ponadto wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech
jakosdciowych i zmienia sie w zaleznodci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskaé
informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

Ochrona oczu
Stosowac szczelne okulary ochronne.
Ochrona drog oddechowych

W przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci NDS, w sytuacjach awaryjnych stosowa¢ pétmaski/maski z odpowiednim pochtaniaczem par
organicznych.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu MG z dnia 21
grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Pracodawca
obowigzany jest zapewnié¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce
wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacije i oczyszczanie.

Kontrola narazenia srodowiskowego

Substancie Warto $ci odniesienia w powietrzu, u  srednione dla okresu
! jednej godziny roku kalendarzowego
Glikol etylenowy 100 pg/m® 10 ug/m®

Podstawa prawna: Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87

Sekcja 9. Wia $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciekly

Kolor niebieski

Zapach charakterystyczny
pH 7,5-11
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Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia -35°C
Poczatkowa temperatura wrzenia, min 107,5°C
Temperatura zaptonu badanie nie jest konieczne, roztwér substancji nieorganiczny
Palnos¢
Ciafa stalego nie dotyczy — mieszanina niepalna
Gazu nie dotyczy — mieszanina niepalna

Wiasciwosci wybuchowe
Brak, produkt niewybuchowy

Granice wybuchowosci — dolna 3.2%

Granice wybuchowosci — gérna 15,3 %

Temperatura samozaptonu badanie nie jest konieczne — produkt niepalny
Temperatura rozktadu nie oznaczono

Wiasciwosci utleniajgce
Brak, produkt nieutleniajgcy

Preznosc¢ par 0,123 hPa w 25°C
Gestos$¢ wzgledna 1.068 — 1.080 g/m3
Rozpuszczalno$é w wodzie produkt doskonale rozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalnos$é w innych rozpuszczalnikach
Nierozpuszczalny w wiekszosci rozpuszczalnikéw organicznych

Wspoiczynnik podziatu -1,36
Gestosé par nie oznaczono
Lepkos¢ nie oznaczono

9.2 Inne informacije
Brak innych, istotnych informaciji.

Sekcja 10. Stabilno $¢ i reaktywno s$¢

10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny. Nie ulega polimeryzacji. Patrz takze 10.3-10.5

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Produkt moze zapala sie w kontakcie z tritlenkiem chromu, nadmanganianem potasu, nadtlenkiem sodu w
temperaturze pokojowej; z dichromianem amonu, chloranem srebra, azotanem uranylu w temperaturze
100°C.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrédet ciepta i ognia.
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10.5 Materiaty niezgodne
Silne utleniacze, kwasy, zasady.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane w zalecanych warunkach stosowania.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksyczno $€ komponentéw

Glikol etylenowy

LDsg (skéra, krolik) 9530 mg/kg
LCsg (inhalacja, szczur) 10876 mg/l/4 h
Dawka smiertelna dla czlowieka: 1-1,5 ml/kg masy ciata.

Glikol etylenowy bezposrednio dziata stabo na centralny ukiad nerwowy (CUN), natomiast przebieg
zatrucia determinujg jego metabolity: aldehyd i kwas glikolowy, kwas glioksalowy, kwas szczawiowy oraz
kwasica metaboliczna, powstajgca w wyniku zatrucia. Metabolizowany jest w watrobie, wydalany przez
nerki.

Dziatanie narzgdowe:

CUN: poczatkowo objawy upojenia alkoholowego, nastepnie nasilenie zaburzen $wiadomosci,
pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia mowy, bdle i zawroty gtowy, sennos¢, zaburzenia oddechu,
dusznosc.

Ptuca: mozliwo$¢ wystgpienia obrzeku i/lub zapalenia ptuc.

Serce i uktad krgzenia: tachykardia, mozliwosé zaburzen rytmu i przewodnictwa wewngtrzkomorowego i
przedsionkowo-komorowego, cechy niedotlenienia miesnia sercowego.

Nerki: po kilkunastu do kilkudziesieciu godzin od chwili spozycia ostra niezapalna niewydolnos$¢ nerek.

Toksyczno $€ mieszaniny

Toksyczno$¢ ostra

Toksycznos$¢ ostrg mieszaniny (ATE,,x) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika
przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zalgcznika | do rozporzgdzenia CLP.

ATE mix (doustnie) 980 mg/kg

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

| Data sporzadzenia: 03.10.2015r. | Data aktualizacji: - | Wersja 1.0 | Strona 8z 13




KARTA CHARAKTERYSTYKI P e E N E RS U N

Ptyn do chtodnic

Karta zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2006r.

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwoérczosé
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane
Produkt moze powodowaé zaburzenia i uszkodzenia nerek, watroby przy powtarzajgcym sie narazaniu
doustnym.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Opoznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

Wdychanie: ze wzgledu na niskg preznos¢ par produkt charakteryzuje sie niskg toksycznoscig inhalacyjna.
Diugotrwate narazenie lub wysokie stezenia par lub mglty moga powodowac stabe podraznienie drog
oddechowych oraz bole glowy i zawroty glowy, nudnosci, wymioty, sennosé, zaburzenia ze strony
osrodkowego uktadu nerwowego, mimowolny ruch oczu, $pigczke.

Potkniecie: powoduje podraznienie przewodu pokarmowego, zaburzenia osrodkowego uktadu nerwowego,
uszkodzenie nerek i watroby. W pierwszym okresie zatrucia wystepujg objawy podobne do stanu upojenia
alkoholowego: stan pobudzenia, zaburzenia mowy, zaburzenia réwnowagi i koordynacji ruchéw, bdle i
zawroty glowy, sennos$¢ itp.; nastepnie wystepujg nudnosci i wymioty, biegunka; mogg wystgpi¢ zaburzenia
oddychania; w przypadku ciezkich zatru¢ zaburzenia krgzenia, przyspieszenie akcji serca, spadek cisnienia
krwi, $pigczka, utrata przytomno$ci z drgawkami, zapas¢;, mozliwa s$mier¢ z powodu zatrzymania
oddychania.

Kontakt ze skérg: powoduje stabe podraznienie skory.

Kontakt z oczami: powoduje umiarkowane podraznienie oczu przy przediuzajgcym sie kontakcie.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé dla komponentéw

Glikol etylenowy:

Toksycznosé dla ryb:

LC50 (96 h): 18.500 mg/L

Toksycznosé dla skorupiakéw:

EC50 (48 h): > 1000 mg/l (Daphnia magna)

Toksycznos¢ dla mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska wodnego.
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12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Glikol etylenowy:

Podatnosé na biodegradacje wynosi 90 — 100% po 10 dniach (test RWO) i zgodnie z kryteriami OECD jest
uznawana za substancje podatna na biodegradacje. W powietrzu, po odparowaniu, substancja powoli
rozktada sie (podlega procesom posredniej fotodegradaciji) wchodzgc w reakcje z wolnymi rodnikami (DT50
wynosi ok. 46,3 godz.)

12.3 ZdoInos¢ do bioakumulacii
Zawarty w produkcie glikol etylenowy nie ulega bioakumulaciji (log Po/w = -1,36).

12.4 Mobilnosé w glebie
Produkt mobilny w glebie i w srodowisku wodnym.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje wchodzace w sklad mieszaniny nie wykazujg cech substancji PBT ani vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej.

Sekcja 13. Post epowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pozostatosci sktadowaé w
oryginalnych pojemnikach. Nie usuwac¢ do kanalizacji. Kod odpadu nada¢ w miejscu jego wytworzenia.
Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga by¢
przeznaczone do recyklingu. Zanieczyszczone opakowania traktowac jako odpad niebezpieczny.
Wspélnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.

Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21, Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.

Sekcja 14. Informacje dotycz 3ace transportu

Produkt nie jest sklasyfikowany w wykazie materiatdw niebezpiecznych. Nie podlega przepisom o przewozie
materiatow niebezpiecznych w transporcie kolejowym i drogowym.

14.1 Transport Igdowy (ADR/RID)
Numer UN (humer ONZ) Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisow transportowych.
Prawidiowa nazwa przewozowa UN Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisow transportowych.

Klasa zagrozenia w transporcie Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Grupa pakowania Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
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14.2 Transport wodny $rédlgdowy (ADN)

Numer UN (numer ONZ) Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Klasa zagrozenia w transporcie Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisoéw transportowych.
Grupa pakowania Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisoéw transportowych.

14.3 Transport morski (IMDG)

Numer UN (humer ONZ) Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepis6w transportowych.
Prawidtowa nazwa przewozowa UN Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Klasa zagrozenia w transporcie Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.
Grupa pakowania Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

14.4 Transport lotniczy (ICAQ)

Numer UN (humer ONZ) Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisow transportowych.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisoéw transportowych.
Klasa zagrozenia w transporcie Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepisow transportowych.
Grupa pakowania Towar nie niebezpieczny w rozumieniu przepis6w transportowych.

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie sg wymagane szczegdlne srodki ostroznosci.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Produkt nie jest transportowany luzem.

Sekcja 15. Informacje dotycz ace przepis6w prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa , ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substanciji

lub mieszaniny

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz.
322 wraz z p6zn. zm.). Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)

« Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.

2013 poz. 21).

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013 poz. 888) Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z
pbézn. zm

453/2010/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie

opakowan i odpadéw opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16. Inne informacje

16.1 Wyjasnienie skrotéw i akronimow:
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu
H319 Dziala draznigco na oczy

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazanie powtarzalne
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kategoria zagrozenia 2

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kategoria 4;
STOT RE 2 Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie wielokrotne kat. 2

DNEL — Dopuszczalny poziom niepowodujgcy zmian.
EC50 — Stezenie przy ktéorym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu.

LC 0/50/100 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 0/50/100% badanych organizmaéw.

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

NOAEL- Poziom niewywotujacy dajgcych sie zaobserwowac¢ szkodliwych skutkdw (no observable
adverse effect level).

OEL - Limit narazenia zawodowego (occupational exposure limit)

PNEC — Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku.

PBT - Substancje trwate, wykazujgce zdolnos$¢ do bioakumulaciji i toksyczne.

VvPVB - Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji.
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16.2 Informacja uzupetniajgca

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu s$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania,
transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub
przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenoéne nie bez
pozwolenia na w ten sposob sporzadzony nowy materiat.

Niniejsza Karta Charakterystyki nie jest podstawg zobowigzujacg do jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
producenta za szkody spowodowane stosowaniem lub magazynowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami
lub wykorzystywaniem produktu do innych celow.

(Informacje dotyczace niebezpiecznych sktadnikow zostaly zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart charakterystyk dostarczonych
od poddostawcow)
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